
J-1175

51,300KG (113,096LBS) 
(ALIMENTADOR VIBRATORIO GRIZZLY SIN BANDA LATERAL PARA 
DESPOLVE Y OPCIONES DE MAGNETO)

La Terex Finlay J-1175 es una trituradora de mandíbulas 

móvil sobre orugas de alto rendimiento. Con la 

incorporación de la trituradora de mandíbulas Terex 

Jaques JW42 y unalimentador VGF para servicio 

pesado, la Finlay J-1175 proporciona un rendimiento

óptimo en múltiples aplicaciones.

Gracias a su tamaño compacto, rápidos tiempos de 

puesta a punto, facilidad de transporte y mantenimiento 

sencillo, la Finlay J-1175 es ideal para aplicaciones de

canteras, minería, demolición y reciclaje.

La resistente cámara de mandíbulas de simple efecto 
con transmisión hidrostática proporciona un alto 
rendimiento, gran capacidad y una elevada tasa de 
reducción.

El VGF de velocidad variable automático garantiza 
una alimentación máxima continua a la cámara de 
trituración para así obtener una productividad óptima.

La transmisión hidrostática de gran potencia garantiza 
unos controles precisos de la cámara y función de 
operación inversa para eliminar obstrucciones y ayudar 
en las aplicaciones de demolición y reciclaje.

El ajuste totalmente hidráulico de lado cerrado 
minimiza el tiempo de inactividad y proporciona un 
ajuste rápido.
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PESO DE LA MAQUINA:

TRABAJO Y TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS:


